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Korvaa UUSI

FIN

Vahapolyinen, nopeasti * Vahapdlyinen

kovettuva ja hienorakeinen * Erittain hienorakeinen
|attiatasoite. Soveltuu « Kuivuu nopeasti kerrospaksuudesta
. . . ... rippumatta
useimmille sementtipohjaisille _
* Helppo hioa

alustoille. Pohjustusvapaa
normaalin imukyvyn omaavilla
sementtipohjaisilla alustoilla.
Vain sisakayttoon.

« Soveltuu lattialammityslattioille

TEKNISET TIEDOT e sementti- ja pikasementtitasoitteet
e kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
Koostumus: sementtipohjainen e valuasfalttitasoitteet (hiottu) IC 10 ja IC 15
Ominaispaino: 1,02 kg/litraa kuivaa jauhetta standardin EN 13813 mukaisesti
Menekki: noin 1,3 kg/m*/mm e vanhat alustat, joilla on veteen liukenemattomia

Kerrospaksuus: 1-5 mm, paikallisesti 20 mm

Kayttdaika: noin 20 minuuttia liimajaamia

Ké\);eltéviséé: et AL it » vanhat alustat, kuten keraamiset laatat,
Paallystettavissa: noin 3 tuntia luonnonkivet ja sementtimosaiikki
Tydskentelylampétila: Ei alle +5 °C, paras tyostettavyys e puualustat.

+15-20 °C

pH-arvo: >10

EN 13813: CT-C25-F5 ALUSTAN VAATIMUKSET

Kaikki t t noin- jaja rii t aristool htei e s .. .
aikki arvot ovat noin-arvoja ja riippuvat ymparistoolosuhteiden e Rilttava lujuus, kantokyky, likkumattomuus ja

vaihtelusta. .
kuivuus.
Kaikki tekniset tiedot koskevat normaalia huoneenlampétilaa e  Eikiinnittymisté heikentavia kerroksia, kuten
(+20 °C ia 50 %:n RH). polya, likaa, 6ljya, rasvaa, vahanpoistoaineita tai
irtohiukkasia.
e Toisistaan erottuvat ja irtonaiset aineskerrokset ja
KAYTTOKOHTEET muut samantapaiset epapuhtaudet tulee poistaa

asianmukaisin menetelmin, kuten hiomalla,
harjaamalla, suihkupuhdistuksella, jyrsimisella tai
perusteellisella puhdistuksella.

e Vanhat, irralliset ja heikot tasoitekerrokset tulee
poistaa mekaanisesti.

e Asennettaessa lattiapaallysteitd alustan
jadnnéskosteus saa olla enintdan 85 % RH.

e Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittilimat, tulee
poistaa kokonaan.

e Vanhat vedenkestavat liimat tulee poistaa
mekaanisesti mahdollisimman huolellisesti.

FIN soveltuu paikkaukseen, tayttdmiseen, korjaukseen ja
tasoitukseen:

e kokonaisten lattiapintojen nopean tasoitukseen

e porrasaskelmille ja tasanteille

e  korkeuserojen tasoittamiseen

e korjausmassaksi reikien ja kolojen paikkaukseen.

ALUSTA

FIN:lle soveltuvia sisétilojen alustoja ovat esim.
e betoni
e  kevytbetoni
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e Vanhat lattiat, kuten keraamiset laatat, tulee
puhdistaa ja hioa huolellisesti.

e  OSB-levy tulee hioa voimakkaasti.

e Maanvaraiset lattiat tulee suojata alhaalta
nousevalta kosteudelta standardin mukaisesti.

¢ Noudata asiaankuuluvien standardien, ohjeiden
ja kayttoturvallisuustiedotteiden vaatimuksia.

SEKOITUSSUHDE

e 15 kg FIN:&a/ 4,5 litraa kylmaa vetta

POHJUSTUS

Pohjustus ei ole tarpeen sementtipohjaisille alustoille,
joiden imukyky on normaali

Muiden alustojen pohjustukseen kaytetaan VD-, VD Fix-
tai VD Super -pohjustetta alustan tyypista riippuen.
Liséatietoa I6ytyy pohjusteen teknisista tiedoista.

SUOSITELTU TYOSKENTELYMENETELMA

e  Kaytd puhdasta sankoa.

e Kaada FIN:44a kylmaan, puhtaaseen veteen ja
sekoita homogeeniseksi seokseksi (suositellaan
kaytettavaksi koneellista sekoitusta).

e Levita tasoite esimerkiksi tasoituslastalla.

o Ala sekoita enemman tasoitetta kuin ehdit
kayttda 20 minuutissa.

e Suojaa kovettuva FIN korkealta ympéaristén
lampdtilalta, suoralta auringonvalolta ja vedolta.

e Puhdista tydvalineet vedella valitttmasti kayton
jalkeen.

PAKKAUS

e 15kg

VARASTOINTI

e  Sailyta FIN kuivassa ja viiledssé paikassa.
e  Sailyvyys 6 kuukautta (avaamattomassa
pakkauksessa).

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkaan kaytannon
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan
kayttajaa loytamaan sopivimmat tydbmenetelmét. Koska kayttajan

e  Avatut pakkaukset tulee sulkea valittomasti ja
kayttda mahdollisimman pian.

HAVITTAMINEN
e Tyhjenna pakkaukset ja havita paikallisten
vaatimusten mukaisesti.
e Noudata paikallisia sdadoksia tuotejadnndsten,
pesuveden ja tuotejaannoksia sisaltavien
astioiden havittdmisessa.

EMICODE

e EC 1 Plus R: erittdin vahapaastéinen, sdannelty

TURVALLISUUS JA YMPARISTO
Vaaraluokan merkinta

Lisatietoa I6ytyy kayttéturvallisuustiedotteesta

KAYTTOOHJE

e  Kaikki tiedot koskevat normaaliolosuhteita ja
laajentamatonta tasoitetta.

e Noudata asianmukaisia tuoteselosteita
kayttaessasi tdydentavia tuotteita. Jos olet
epavarma, suosittelemme lisatietojen pyytamista
valmistajalta.

¢ Noudata asianmukaisia, voimassa olevia
standardeja, ohjeita ja tuotetietoja.

e Puhdista tyovalineet valitttmasti vedella.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Kéayttajan tulee huomioida sovellettavat suositukset, ohjeet
ja kayttéturvallisuustiedotteet seka rakenteelliset ja tekniset
sédadokset. Takaamme, etta kaikki tuotteemme lahtevéat
tehtaalta téaydellisessa kunnossa. limoittamamme
suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne
on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi kayttajalle. Emme voi taata
tuoteominaisuuksia, koska emme voi vaikuttaa kayttajan
tydskentely-ympéristdon, tydn toteutukseen tai
menetelmdan. Tama tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat
versiot.

Sertifioitu: Oy Sika Finland

AbOsoite:

Koskelontie 23 C / PL 49

tydskentelyolosuhteet eivat ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta i 02921 ESPOO
tyon lopputuloksesta. Vastuumme kattaa ainoastaan henkild- tai I Nl Puhelin: (09) 511 431
omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista :3 — Faksi 09 511 433 00

valmistamissamme tuotteissa. Internet: www.casco.fi N
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