


kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.  

Alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä ja

PUHDISTETTAVA / KUNNOSTETTAVA MAA-ALUE

suunnittelussa osoittaa hulevesien käsittelyyn tarkoitettu allas. 

Merkintä osoittaa ohjeellisesti rajatun alueen, jolle voidaan tarkemmassa 

HULEVESIALLAS

pv-1

huomiota alueen luontoarvojen säilymiseen. 

Alueen suunnittelussa ja alueella suoritettavissa toimenpiteissä on kiinnitettävä

Merkinnällä osoitetaan metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt. 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN ARVOKAS KOHDEluo

hule

asetuksen 551/2009 tai sitä korvaavan säädöksen mukaisesti. 

Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettua

MAAKAASUPUTKI

VOIMANSIIRTOLINJA

Ekologinen toimivuus on turvattava.

VIHERYHTEYSTARVE

KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE

OHJEELLINEN KATUALUE

KAUPALLINEN RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREIN˜

ALUEEN RAJA

(10 metriä kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva)

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

KUNNAN RAJA

Alueella ei sallita maalämpöä.  

hallitusti siellä, missä se on mahdollista ja siten, että siitä ei ole vaaraa pohjaveden laadulle.  

tienpidon mahdolliset haitat pohjaveden laadulle voidaan välttää. Pintavedet tulee imeyttää 

selvitettävä tarkemmin. Liikennealueet ja -väylät tulee suunnitella siten, että liikenteen ja 

maankäyttö muuttuu merkittävästi, pohjavesiolosuhteet ja perustamisolosuhteet on

joka saattaa vaarantaa pohjaveden laadun ja määrän. Uusilla asemakaava-alueilla, joilla 

veden käyttökelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta, 

Merkintä osoittaa pohjavesialueet, jotka ovat erityisen merkittäviä vedenhankinnan ja

VEDENHANKINNALLE T˜RKE˜ POHJAVESIALUE
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