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Tuusulan yleiskaava 2040, kaava-
ehdotuksen tarkastelu ekosysteemi-
palvelujen  näkökulmasta; 
Jokelan osatarkastelu

Hulevesien hyvään hallintaan on syytä
kiinnittää huomiota erityisesti
rakennettavilla alueilla, jotka rajautuvat 
jokivarteen. Tämän ohella on syytä
tarkastella huolellisesti myös rakentamisen
sijoittumista suhteessa luontaisiin vettä
johtaviin painanteisiin mm. Kolsan alueella.
Viherverkoston yhteyksiä voidaan
rakennettavalla alueella tukea
säilyttämällä alueen nykyistä
puustoisuutta. Tämän ohella
viheryhteydet on otettava 
erityisesti huomioon alueen länsi-
ja pohjoisosissa.
Rakennettavien alueiden rajautuessa
peltoalueisiin on kiinnitettävä huomiota
maiseman ohella jäljelle jäävien
peltoalueiden viljeltävyyteen.

Viherverkoston yhteyksien tukeminen

Viljelyalueen reunavyöhykkeen tukeminen

Viheryhteyden tarve

Reunametsän tukeminen

Vesienhallinnassa huomioon otettava painanne
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Hulevesien hyvä hallinta tärkeää

Paikkatietoaineistot
Tuusulan yleiskaavan aineisto © Tuusulan kunta 02/2017
MVMI-aineisto, puuston tilavuus 2013 © Luke 03/2017
Pellot, CORINE land cover © Suomen ympäristökeskus 02/2017
Taustakartta © Maanmittauslaitos 11/2016

puustoinen alue 
(puuston tilavuus, MVMI-aineisto)


